Wire Mesh Welding Machines




Meshweld

2004 yilinda Manisa'da hizmet vermeye baglayan SPD, endiistriyel otomasyonun
yani sira, ¢elik hasir kaynak makineleri iretimini de biinyesine ekleyerek,
Meshweld markasini yaratmistir.
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. MW-AT625
Opsiyonlar MW-SA625




MW-CA170

Dakikada 70 vurus kapasitesine sahip MW-CA170, 250mm hatve araligina
(Goz Arahgi) kadar hasir basabilir. Destekledigi tel kalinligi, 4-5-6 mm’ye kadardir.
En cubugu tel atma sisteminde asenkron motor kullanan CA170, diizenli bir

hava girisi sayesinde stabil calisir.
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MW-CA190

Dakikada 90 vurus kapasitesine sahip MW-CA190, 250mm hatve araliina (Goz Araligi)
kadar hasir basabilir. Destekledigi tel kalinligi, 4-5-6-8-10 mm’ ye kadardir. Makine panosu
12 trafoya kadar destek verir. (75-100-150-200-250 mm gz araliginda kaynaklarin, ayni
hasirda kullaniimasi durumunda iretimi pratik hale getirir.)En cubugu tel atma sisteminde
asenkron motor kullanan CA190, diizenli bir hava girisi sayesinde stabil calisir.




e

MW-C5090
MW-C5190
MW-CS290

2 sahip MW-CS090, en cubugu tel atma
sayesinde 500mm hatve araligina
stekledigi tel kalinligi, 4-5-6 mm’ ye




MW-C5090
MW-CS190
MW-CS290

ip MW-CS190, en cubugu tel atma sisteminde
m hatve araligina (Goz Araligi) kadar hasir
4-5-6-8-10 mm’ ye kadardir.

estek verir.(75-100-150-200-250-500 mm
da kullanilmasi durumunda dretimi




MW-
MW-CS290

) MW-CS290, en cubudu tel atma sisteminde
tve araligina (Goz Araligi) kadar hasir basabilir.

adar kaynak yapar. Makine panosu 12 trafoya
m g6z araliginda kaynaklarin, ayni hasirda
irir.) Pano lzerindeki dokunmatik operator




: MW-AT625
Opsiyonlar MW-5A625

MW-AT625 otomatik cevirme ve dizme Unitesi, kaynak islemi sonrasi hazir hale gelen
celik hasirlarin istiflenmesi saglar. Ters diiz yapilarak istiflenen celik hasirlar sayesinde,
nakliyede daha az yer kaplarlar. istifleme islemi sirasinda en az iki insan kaynagindan
tasarruf edilir.

MW-SA625 yari otomatik 6n besleme nitesi, manuel 6n beslemeden farkh
olarak dogrultulup kesilmis demirleri uglarindan tutup makinenin boy cubugu
stirme unitesi kanalyla kaynak makinesi kismina otomatik olarak ulastirma
islemini gerceklestiren ve bu sayede hiz ve pratiklik saglayan bir sistemdir.




DAHA GUCLU, DAHA STABIL

Meshweld, tuma GE Belgeli, Avrupa
men§e” komponentlerden bir araya gelir.

SPD Otomasyon , Mekatronik exib:
ve MUhendislerimizin iteri gorustaluga
sayesinde, hazirlanan yazilim ve mekanik

tasarimlar ile de Nayat bulur.




Wire Mesh Welding Machines

Muradiye O.S.B
Muradiye Mahallesi 17 Sokak No0.33
Yunusemre/Manisa TURKIYE
Tel: +90 236 606 06 16
Fax: +90 236 236 11 87
www.meshweld.com
info@meshweld.com




